
Właściwo ści Normy

Współczynnik tarcia EN 13036-4
Amortyzacja uderze ń EN 14808
Deformacja pionowa EN 14809
Pionowe odbicie piłki EN 12235
Odbicie zwierciadlane i połysk EN 13747

Ognioodporno ść EN 13501-1
EN 717-1
EN 717-2

Zawarto ść pentachlorofenolu EN 12673

Odporno ść na ścieranie EN ISO 5470-1
Odporno ść na wgniecenia EN 1516

Odporno ść na nacisk EN 1518

Wymiary (EN426/EN427)

Pakowanie:

Pokrywa podłogowa:szt. (na zamówienie)
Grubo ść całkowita (EN 428):
37 mm (± 3 mm) 
Waga całkowita (EN 430):

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów. 

Lumaflex Duo: 3 płyty/paczka, 45 paczek/paleta

Tarfoam 1500: dostarczana w rolkach, 51,75 m2/paleta

Tarfilm:rolki 159 m2
Listwy przyścienne: 6 listew/paczka (15mb)(na 
zamówienie)

Zatrzaskowe panele ze sklejki o grubości 18 mm w celu 
zwiększenia amortyzacji wstrząsów (płyty  295 x 2430 
mm)

Homogeniczna jednorodna wykładzina Linosport XF 4 
mm na podłoŜu z tkaniny jutowej 

Opis

Kompatybilny z: podłoŜem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową. jakiekolwiek 
nierówności podłoŜa muszą zostać  skorygowane przed instalacją (max nierówności to 6mm na 3 metrowej łacie). . 

Instalacja 
Linosport Classic klejony na Lumaflex Duo, cały system 
montowany na pływająco

Przewodnik dot. piel ęgnacji i instalacji: na Ŝyczenie 

Kombinowana elastyczna podłoga sportowa do uŜytku 
wewnętrznego 
Na odkształcenie powierzchniowe podłogi składa się :
Film polietylenowy

Pianka PU Tarfoam 1500

Właściwo ści sportowe

E1

brak
Właściwo ści techniczne 

0,40mm

10 kolorów dost ępnych w ofercie

Wykończenie X-treme Xf, PU resine utwardzane UVOchrona powierzchni

48%
2,1 mm
97,00%

Klasyfikacja

Brak uszkodzeń

Cechy szczególne
Brak uszkodzeń

Odporno ść na obci ąŜenia toczne EN 1569
≤0,50 mm

Lumaflex Duo Linosport XF                                                                       

97

3,00%

Emisja formaldehydu

Cfl-S1

Odporno ść na przypalenie papierosem 

0,48 g

EN1399 Odporna


